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Tipo di Termocoppie

ANSI MC 961
Internazionale

 IEC 584-3

Internazionale
 IEC 584-3

Sic. Intrinseca
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Codice termocoppie limite - esercizio Cavi estensione o compensazione Tolleranze standard limite errore - °C Nominale f.e.m. valore °C

ES
TE

NS
IO

NE

Simbolo Conduttori Temperatura °C Conduttori Simbolo Campo Temp °C BS ANSI 
JIS NFE DIN DIN 

43710
ANSI 

MC96.1
NFE 

18001
BS 

4937
JIS 

C.1602

K NI/CR-NI/AL

0-1200
± 2,2 o ± 0,75%

-200 a 0
± 2,2 o ± 2,0%

NI/CR-NI/AL KX 0 - 200 ± 2,2 ± 3 ± 3 4,10
8,137

4,10
8,137

_
8,137

4,10
8,137

4,10
8,137

E Ni/CR- CU/NI 44

0-900
± 1,7 o ± 0,5%

-200  - 0
± 1,7 o ± 1%

Ni/CR- CU/NI 44 EX 0 - 200 ± 1,7 ± 1,7 - _
_

6,32
13,42

6,32
13,42

6,32
13,42

6,32
13,42

J FE-CU/NI44

0-700
± 2,2 o ± 0,75% FE-CU/NI44 JX 0 - 200 ± 2,2 ± 3 ± 3 5,37

10,95
5,27

10,78
5,27

-
5,27

10,78
5,27

10,78

T CU-CU/NI44

0-400
± 1 o ± 0,75% CU-CU/NI44 TX -60 + 100 ± 1

0 -100
+1

-20a 
+ 100

± 3
0 -200

-2,18
4,28

-2,15
4,28

4,28
-20a
+100

-2,15
4,28

-2,15
4,28

CO
M
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W NI/CR-NI/AL - FE-CU/NI44 WX 0 - 200 - ± 3 ± 3 8,138 - 8,137 - -

V NI/CR-NI/AL

-
0-1100 ± 1 CU-CU/NI44 VX 0 - 100 ± 2,2 ± 3 - - 4,10 4,10 4,10 4,10

S/R Pt-Pt/Rh
1100-1400 ± 2
oltre 1400  ± 3 CU-CU/NI2% SX/RX 0 - 100 ± 6 ± 5 ± 3 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65


